
System zur Vermeidung von  
Pflanzenschutzmittelrückständen im Wasser



Aus was besteht RemDry?

•	� Einsatz während des Mischungs- und Befüllvorgangs sowie bei der Entleerung und  
Reinigung der Spritze.

•	� Flüssige Restmengen werden gesammelt und sicher in Richtung des RemDry-Tanks  
gepumpt.

•	�Remdry besteht aus einem achteckigen 
Stahltank mit einem transparenten Dach 
und seitlichen Gitteröffnungen.

•	�Einfacher Aufbau ohne Fixierung auf einer 
Betonfläche (für eine bessere Stabilität ste-
hen Verankerungen zur Verfügung).

•	�Der RemDry-Tank kann bis zu 2500 Liter 
Spülwasser aufnehmen. 

•	�Durch Sonnenlicht und Wind verdunstet 
das Wasser. Pflanzenschutzmittelrückstände 
bleiben in fester Form auf der Innenfolie zurück.

•	�Wenn sich grössere Mengen von getrockne-
ten Pflanzenschutzmittelrückständen ange-
sammelt haben, können diese anschliessend 
bei einer Rücknahmestelle für Chemieabfälle 
entsorgt werden.

•	� RemDry sollte unter Berücksichtigung der lokalen Umweltvorschriften angewendet werden 
und in einer ausreichend grossen Distanz zu Gewässern, Strassen, Wohngebieten und Weiden 
platziert werden.

Jedes Modul kann separat erworben werden.

Die mobile Reinigungsplattform Der Tank

MODUL 1 MODUL 2

VerdunstungSonne Wind

Feste Rückstände von  
Pflanzenschutzmitteln

Typ LTyp S

•	 Robuste und widerstandsfähige PVC-Plane.
•	� Leichter Aufbau auf dem blanken Boden.
•	� In zwei Grössen für unterschiedliche Spritz-

geräte verfügbar. 
- �Spritzgeräte für den  

Obstbau (selbstfahrend  
oder gezogen) und  
Feldbau (selbstfahrend  
oder gezogen) mit einer Balken- 
breite von bis zu 12 Meter  
(Typ S: 6x6 Meter) oder breiter als  
12 Meter (Typ L: 6x12 Meter)



Eine langfristige Lösung zum sicheren Umgang 
mit Restmengen von Pflanzenschutzmitteln

Mehr Infos dazu: www.syngenta.ch
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